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ZUR PROBLEMATIK DER GEWINNUNG VON NIEDERMOORTORF
ZWECKS EINSATZ IN DER. LANDWIRTSCHAFT
ZUR BODENVERBESSERUNG

EINLEITUNG

In vielen europédischen Léndern macht sich eine mehr oder minder
starke Abnahme des Bodenhumusgehaltes bemerkbar, die sich auf die
Ernteertrige auswirkt. Da eine Steigerung der Viehhaltung nicht immer
durchfiihrbar und damit die Moglichkeit, durch stirkere Stallmistgaben
den Humusgehalt und die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten oder
zu vermehren, nicht tiberall gegeben ist, miissen organische Ersatz-Sub-
strate ausfindig gemacht werden, die &hnliche oder gleiche Eigenschaften
wie der Stallmist besitzen, d. h. die die physikalischen Eigenschaften
des Bodens zu beeinflussen und in Verbindung mit anderen Stoffen
Humus-Ton-Komplexe zu bilden beféhigt sind. Gleichzeitig ist dabei
zu beriicksichtigen, dass das als geeignet erkannte Substrat, moglichst
Uber das ganze Land verteilt, in ausreichendem Masse vorhanden sein
muss und die aufzuwendenden Kosten durch héhere Ertrige aufgefangen
werden kénnen.

Zu diesen Substraten gehoért der Torf, der aus Pflanzen gebildet
wurde, also organischen Ursprungs ist und in fast allen Léndern der
gemissigten Klimazone anzutreffen ist. Es war deshalb erklidrlich, dass
gerade dem Torf besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, zumal
sich ergab, dass bei richtiger Anwendung wesentliche Bodenverbes-
serungen, u. U. aber auch beachtliche Ertragssteigerungen festzustellen
waren.

ALLGEMEINE GEWINNUNGSMETHODEN VON NIEDERMOORTORF
FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE ZWECKE

Die grossten Erfahrungen in der Gewinnung von Niedermoortorf
fiir landwirtschaftliche Zwecke — nachfolgend der Einfachheit halber
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mit ,,Landwirtschaftstorf” bezeichnet — hat zweifellos die UdSSR, in
der nach vorliegender Information 1958 der Einsatz an Torf in der
Landwirtschaft die Grenze von 100 mio Tonnen tiberschritten hat, eine
Maenge, die fiir andere Linder kaum vorstellbar ist. Es sei aber vorweg
bemerkt, dass die in der UdSSR fiir diese Zwecke beanspruchten Moore
fast durchweg landwirtschaftlich nicht genutzt werden, eine Erschei-
nung, die in anderen europdischen Léndern auf Grund der intensiven
Bodenbewirtschaftung und Bevélkerungsdichte wohl kaum zu beobachten
sein diirfte.

Die Gewinnung von Landwirtschaftstorf wird in der UdSSR in vielen
Werken wie folgt durchgefiihrt:

Nach griindlicher Vorentwisserung werden die abzubauenden Flachen
mit Scheibeneggen und Kultivatoren etwa 30 cm tief aufgerissen und
bearbeitet. Wenn der Wassergehalt des Torfes auf etwa 60—65% abfe-
sunken ist, wird die gescheibte Schicht in einer Héhe von 6—8 cm zu-
sammengeschoben und abgefahren. In einer Saison wird dieser Vorgang
5—6 mal wiederholt, so dass je ha etwa 1000 t Landwirtschaftstorf ge-
erntet werden konnen.

Die Abtorftiefe ist unterschiedlich. Oft erfolgt das Abtorfen bis auf
eine geringmiichtige Torfschicht, wahrend man in anderen Landesteilen
wie z. B. der ukrainischen SSR nur die obere Schicht abfrédst und dann
das Moor einer landwirtschaftlichen Nutzung zufiihrt.

Es ist erklirlich, dass bei dem letzteren Verfahren u. U. sehr grosse
Fliachen je nach geforderter Torfmenge bendtigt werden. In der CSSR
wird der Torf in vielen Werken im Frésverfahren gewonnen, allerdings
trifft man aber auch noch das Handstech und Baggerverfahren an.

Der so gewonnene Torf wird zunédchst in Halden gelagert und spéter
industriell mit Fikalien, stddtischen Abfédllen u. a. m. verarbeitet, bzw.
in landwirtschaftlichen Genossenschaften mit Stallmist und organischen
Abfillen oder im Torfwerk unter Zusatz von Mineraldlingern und
Abfillen zu ,,Vitahum” verkompostiert.

Die Gewinnung von Landwirtschaftstorf ist in der DDR {iber das
Anfangs-Stadium noch nicht hinausgekommen. Die Ursachen sind wahr-
scheinlich darin zu suchen, dass die Verwendung von Landwirt-
schaftstorf in der deutschen Landwirtschaft bisher fast unbekannt war

und fiir die Beurteilung ausreichende Versuchsergebnisse zur Zeit noch
nicht vorliegen. ‘
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ZUR PROBLEMATIK DER GEWINNUNG VON NIEDERMOORTORF
FUR DIE LANDWIRTSCHAFT IN DER DDR

Bei der Gewinnung von Landwirtschaftstorf ergeben sich mancher-
lei Probleme, von denen einige herausgegriffen und nachfolgend erldutert
werden sollen,

1. Auf Grund des Umstandes, dass unsere Niedermoore meist in
Geldndesenken und Flusstédlern liegen, ist es in der DDR kaum moglich,
die gleiche Technik bei der Gewinnung von Landwirtschaftstorf ein-
zuselzen, wie es in der UdSSR und teilweise in der CSSR der "Fall ist,
da eine Entwisserung der Abbaufliche ohne grésseren Kostenaufwand
nicht méglich ist. Wir sind deshalb nicht in der Lage, den Torf hori-
zontal abzubauen, sondern gendétigt, um ein Héchstmass an Ausbeute
auf relativ kleinen Fldchen zu erzielen, die Niedermoortorfschichten in
ihrer gesamten Méchtigkeit zu erfassen, ohne dabei allzusehr landwirt-
schaftliche Interessen zu tangieren. Wir haben dabei die Erfahrung
gemacht, dass als geeignetes Abbaugerit der vor Jahren in unserem
Institut entwickelte Kraftstecher eingesetzt werden kann, sofern es um
die Gewinnung grosserer Torfmengen geht (Abb. 1).

Abb. 1. Kraftstecher mit Transportband

Es ist dann allerdings notwending, auf die fiir die Brenntorfpro-
duktion erforderlichen Mischschnecken zu verzichten und sie durch
ein Transportband zu ersetzen (Abb. 2). Ferner ist es ratsam, die
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Umdrehungszahl und die Form des Ausnehmers so zu verdndern, dass
die Torfsdule nicht abgefrist, sondern nur aufgeflockt wird, denn je
weniger die Fasern der Torfbildner bei der Gewinnung zerstort werden,
umso geeigneter ist die Torfsubstanz filir landwirtschaftliche und
gértnerische Einsatzzwecke.

Abb. 2. Transportband zum Kraftstecher

Man hat mit derartigen Kraftstechern recht gute Erfolge erzielt. Die
Stundenleistung lag im allgemeinen bei 4 m Torfméachtigkeit bei 30 —
35 m? kann aber auch auf 40—45 m?® bei einem Minimum des Einsatzes
an Arbeitskraften steigern.

2. Der bei dem oben geschilderten Abbauverfahren gewonnene Torf
hat im allgemeinen einen Wassergehalt von 86 — 90%. Es entsteht
dadurch ein oft recht schwierig zu losendes Problem, ndmlich das der
Absenkung des Wassergehaltes auf ein erwilnschtes Mass.

Nach den Untersuchungen der Torf- und Moorversuchsstation in Ko-
sino (UdSSR) darf der Wassergehalt  einer Torfsubstanz, die als Land-
wirtschaftstorf verwendet werden soll, zwischen 60 und max. 80%
liegen, weil sonst die Bakterien keine geeigneten Lebensbedingungen
vorfinden. Niedermoortorf mit geringem Zersetzungsgrad auf diesen
Wassergehalt abzusenken, bereitet im allgemeinen keine grosseren
Schwierigkeiten. Die unteren Schichtungen eines Torflagers sind aber



























