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Summary THE ADAPTATION OF COMBINE-HARVESTER TO LOW CUTTING

The investigations of soybean seeds (Progres variety) harvest with the Z056 Bizon Super grain
combine—harvester were carried out. The combine~harvester was equipped with standard and
tracing cutting mechanism. On the basis of statistical analysis of the obtained results no signi—
ficant differences between the harvest with standard and modernized cutter bar were stated
effectivity, taking into account factors describing working speed, combine capacity and, cleanness
and mechanical damage of seeds. Significant ditferences were found between harvesting losses
caused by both tested harvester versions. The total losses of the combine—harvester commercial
version amounted, on the average, to 17.4%, whereas for the modernized version they were
5.3%. Therefore, it can be stated, that the use of tracing cutter bar reduced over three times the
seed losses during the harvest.

Sposréd réznych metod zbioru nasion zb6z obecnie najczesciej stosowany jest zbiér
kombajnowy. Praktycznie jedyna droga obnizenia kosztéw eksploatacji kombajnu jest
jego petne wykorzystanie w sezonie. Mozna to uzyska¢ miedzy innymi poprzez stosowanie
kombajnu zbozowego réwniez do zbioru nasion innych roslin, w tym straczkowych. W
grupie tych rolin najwigksze problemy wystepuja przy zbiorze soi, ktra charakteryzuje
si¢ niskim osadzaniem na rolinach dolnych strakéw [3]. Zbior nasion nowych polskich
odmian soi za pomoca kombajnéw zbozowych, z zespotami zniwnymi w wersji podsta—
wowej, wigze si¢ z duzymi stratami nasion (okolo 15% plonu biologicznego) [2].

Celem badari byto opracowanie adaptacji zespotu zniwnego kombajnu zbozowego typu
Z056 Bizon Super do niskiego cigcia roslin oraz przeprowadzenie badari poréwnawczych
Jakosci zbioru nasion soi odmiany Progres za pomoca kombajnu ze standardowym i kom—
bajnu z adaptowanym zespolem zniwnym.

METODY BADAN

Badania realizowano na podstawie metodyki opracowanej przez Gocia [1], ktéra zmo—
dyfikowano. :

Przepustowos¢ mlocarmni kombajnu (kg/s) okrelano na czterech poletkach pomiarowych
0 diugosci 50m i szerokosci odpowiadajacej szerokosci roboczej jego zespotu zniwnego.
Mierzono masg nasion i frakcji stomiastych przechodzacych przez zesp6t omtotowy oraz
czas przejazdu kombajnu na odcinku pomiarowym.

Straty zespotu zniwnego kombajnu okreslano na tych samych poletkach pomiarowych,
na ktérych mierzono przepustowo$¢ miocami — na kazdym w czterech powtérzeniach.
Postugiwano si¢ przy tym ramka o wymiarach 1x4 m, ktra uktadano krétszym bokiem
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réwnolegle do kierunku ruchu kombajnu. Po przejeidzm kombajnu i uchwycemu na
plandece frakcji qiommtych zbierano osobno zneqdu;ace si¢ w obrebie ramki: nasiona
luzem, straki luzem i straki z rolin $cigtych, lecz nie podebranych oraz straki polaczone ze
Scierniskiem. Dzielac mase nasion zebranych w obrgbie ramki przez jej powierzchnig
obliczono straty (kg/m?). Po odjeciu od nich strat nasion spowodowanych samoosypywa—
niem obliczono straty zespotu zniwnego (wkg/ha i %) w stosunku do plonu mozliwego
do uzyskania na danym poletku pomiarowym.

W celu okre§lenia strat nasion. spowodowanych przez miocarni¢ kombajnu, poddano
obrébee uchwycone na plandece frakcje stomiaste. Straty mocami (w kg/ha i %) stanowity
nasiona ze strakéw nie wymtoconych oraz nasiona luzem w stomie i zgoninach.

Wysoko$¢ sciemiska (m) mierzono na kazdym poletku pomiarowym w 100 powtérzeniach.

Czystos¢ (zgodnie z norma PN-69/R-65950) i uszkodzenia nasion (%) okre§lano z
préb pobranych ze zbiornika kombajnu na poletkach pomiarowych.

WARUN KI BADAN

Badania kombajnowego zbioru nasion soi przeprowadzono na plantaqach o powierzchni
od 5.5 do 26 ha, $rednio okoto 12 ha. Wysokosé roSlin wynosﬂa od 0,527 do 0,68 m.
Srednio 0.587 m. Odleglos¢ od powierzchni gleby do nasady najnizej oeadzonego naroSlinie
straka wynosita od 0,068 do 0,132 m, $rednio 0,09 m. Plon biologiczny nasion soi (prze—
liczony na wilgotno$¢ 15%) wynosit od 2010 do 2630 kg z | ha, Srednio 2247 kg z 1 ha.
Nasiona zbierano przy wilgotnosci od 15.2 do 20,6%, $rednio okolo 18%. Plantacje soi
byty zachwaszczone w niewielkim stopniu, a wigc kombajnowy zbi6r przebiegat w korzyst—
nych warunkach.

Budoweg adaptowanego do niskiego cigcia roélin zespotu zniwnego kombajnu, wyposazo—
nego w kopiujacy zespdl tnacy, przedstawiono na ryc.1.

Podczas badan predko$¢ obwodowa bgbna miéeacego kombajnu wynosita od 20.4 do
23,6 m/s, za$ szczelina omiotowa — 25 mm na wlocie do klepiska i 10=15 mm na wylocie.

WYNIKI BADAN I ICH ANALIZA

Wymkl badari kombajnu w wersji fabrycznej i w WerS]l przystosowane_] do niskiego
cigcia roélin zamieszczono w tab.1.

Na podstawie analizy statystycznej wynikéw stwierdzono, ze wskazniki dotyczace pred—
kosciroboczej. przepustowocci wydajnosci, czystosci i uszkodzen mechanicznych nasion,
uzyskane przy zbiorze soi kombajnem ze standardowym i kopiujacym zespotem tnacym,
nie r6znily sig istotnie.

[stotne réznice wystapily migdzy stratami nasion spowodowanymi przez badane wersje
kombajnu. Og6lne straty kombajnu w wersji fabrycznej wynosily Srednio 17.4% za$ w
wersji adaptowanej —5,3%. Straty nasion spowodowane przez zespét zniwny kombajnu ze
standardowym zespotem tnacym wynosity 16,5%, za$ z kopiujacym zespolem tnacym ~4.5%.
Najliczniejsza grupg strat spowodowanych przez zespét zniwny stanowily nasiona ze stra—
kéw polaczonych ze Scierniskiem —$rednia warto$¢ przy uzyciu standardowego zespotu
zniwnego wynosita 8,3%, za$ przy uzyciu adaptowanego zespotu zniwnego —2,1%. Badania
eksploatacyjne adaptowanego kombajnu Z056 Bizon Super wykazaty, ze jego wydajnos¢
w,, przy zbioize nasion soi wynosita §rednio 0,7 ha/h.



Ryc. 1. Schemat budowy zespotu zniwnego kombajnu zbozowe
sazonego w kopiujgcy zespét tngcy
1 — pas parciano-gumowy, 2 - palec zespotu tngcego, 3- belka palcowa, 4- ostona
progu, 5 - faricuch, 6 - ptoza kopiujgca, 7 ~ sprezyna odcigzajgca, 8 - sprezyna
dociskowa, 9 - belka nosna, 10 - belka zawieszenia, 11 — targaniec, 12 - dzwignia
katowa, 13 — drgzek poprzeczny, 14 - dzwignia z suwakiem.
Fig. 1. Z056 Bizon Super harvesting mechanism with tracing cutter bar
1 - canvas-rubber belt, 2- guard, 3 - guard bar, 4 — cut—off cover, 5 - chain, 6 - tracing
shoe, 7 - reloading spring, 8 - hold-down spring, 9 - carrying beam, 10 - hanger
beam, 11 - pitman, 12 — angular lever, 13 - transversal rod, 14 — lever with a slide.
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