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POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM NT. «ZASTOSOWANIE GEOWŁÓKNIN
W BUDOWNICTWIE WODNYM«

Od kilku lat Instytut Inżynierii Wodnej wraz z wyższą Szkołą Inży­
nierską w Wismarze (NRD) prowadzą koordynowany temat naukowo-badawczy 

dotyczący zastosowań geowłóknin w budownictwie wodnym. Problem ten 
przewija się również w tematyce wielu prac naukowo-badawczych wykony­

wanych przez Instytut na zlecenia własne Politechniki Szczecińskie j< i 

instytucji państwowych regionu szczecińskiego. Uzasadnione i potrzeb­
ne stało się więc zorganizowanie w dniach 22 i 23 czerwca 1983 r. dwu­
dniowego seminarium naukowego w Instytucie, poświęconego tej tematyce.

* gronie uczestników seminarium znaleźli się - oprócz pracowników 
Instytutu - m.in. prof. prof. Bretschneider i Franke z Uniwersytetu 

technicznego w Berlinie Zachodnim oraz prof. Ruckert i mgr inż. Ihde 
(w zastępstwie mgr inż. Kullata) z Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Wi- 

nmarze. Udział znanych naukowców zagranicznych pozwolił na szeroką 

wymianę doświadczeń. Przedstawiono referaty stanowiące wyniki niektó- 

■Tych badań i doświadczeń prowadzonych z geowłókninami w RFN, NRD i 

* środowisku szczecińskim.
Prezentowany poprzednio przez ośmiu autorów zakres zastosowań geo­

włóknin obejmuje zarówno technikę drenarską jak i odwodnienia nabrze­

ŻY Portowych i zapór ziemnych. Dokonywane są próby wzmacniania sła­

bych podłoży organicznych i poprawy stateczności skarp oraz den zbior­

ników wodnych. Materiał przedstawiony na seminarium stanowi więc prze- 

£ląd stanu wiedzy na temat geowłóknin.

0 tym, jak wielkie znaczenie w świecie ma w chwili obecnej ta tema­
tyka, najlepiej świadczy fakt zorganizowania w ostatnich 6 latach dwu 

konferencji międzynarodowych. W 1977 r. w Paryżu, a w 1982 r. w Las 

yegas odbyły się I 1 П konferencje międzynarodowe poświęcone geo-
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włókninom r budownictwie. Główny cel obydwu konferencji stanowiło spo­
pularyzowanie tego nowego materiału budowlanego. Dokonano też szero­
kiego przeglądu dotychczasowych osiągnięć światowych i wymieniono do­
świadczenia. Nakreślone zostały ponadto perspektywy różnorakich za­
stosowali oraz kierunki rozwoju tej tematyki. 0 randze problemu niech 
świadczą też liczby: 45 min и geowłóknin wbudowano w Europie zacho— 
dniej w 1978 r. W tym samym roku w USA wbudowano ich 17 mln a , która 

to liczba w roku 1980 uległa podwojeniu.
Zainteresowanie geowłókninami w Polsce spowodowały głównie dwie 

przyczyny:
- konieczność intensywnego zagospodarowywania terenów rolniczych,

- konieczność uzdatniania terenów budowlanych o słabym podłożu grun­

towym.
Z uwagi na wyczerpywanie się zasobów terenów dobrych, zarówno rolnic­
two jak i budownictwo - a budownictwo wodne w szczególności - wymaga­

ją uzdatniania terenów dotychczas nieużytkowanych bądź zaniedbanych. 
W świetle przytoczonych w referacie prof. Bretschneiders danych o po­

wierzchni 65 000 ha, jakie rocznie są drenowane w BEN z zastosowaniem 
geowłóknin, problem ten nabiera odpowiedniego znaczenia. W obydwu tak 

ważnych dla gospodarki narodowej dziedzinach, jakimi są rolnictwo 1 
budownictwo, poszukiwania nowych, coraz doskonalszych rozwiązań tech­

nicznych i ich efektywne stosowanie są w pełni zrozumiałe i uzasad­

nione. Geowłóknina o szerokim wachlarzu zastosowań jest przykładem 

takich rozwiązań.

Prace przedstawione na seminarium spotkały się z wiadomym zaintere­

sowaniem uczestników, wśród których zaproszeni byli przedstawiciele 

wiodących jednostek gospodarczych. Dyskusja nad referatami dotyczyła 

ogólnie trzech grup tematycznych:
- problemów związanych z wykonawstwem,

-ekonomicznej strony zastosowania geowłóknin, 
- problemów badawczych.
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W związku z powszechnym już stosowaniem geowłóknin w technice drenar­
skiej 1 w budowle zapór ziemnych w krajach gośoi zagranicznych, do 
Nich to kierowane były najczęściej pytania. W trakcie dyskusji o pro­
blemach wykonawstwa autorzy demonstrowali szeroki wachlarz różnego 
typu drenów z otuliną (np. z włókna kokosowego, tkanin syntetycznych), 
mat filtracyjnych o różnorodnych właściwościach stosowanych w profi­
lowaniu skarp i w korpusach zapór. Zapoznali ponadto zebranych z me­
chanizacją robót. Dyskutowano ponadto szeroko o stronie technicznej 
zastosowania geowłóknin w zależności od rodzaju podłoża gruntowego, 
jego parametrów fizyko-mechanicznych itp.

Dyskusja dotycząca ekonomicznej strony geowłóknin wykazała jedno­
znacznie, że koszty Ich stosowania są konkurencyjne w stosunku do 
rozwiązań tradycyjnych. W warunkach regionu szczecińskiego przedsię­

biorstwa wykonawcze sporadycznie jednakże wykorzystują te rozwiązania. 
Wiele pytań i uwag zebranych związanych było z wynikami badań. Poru­
szono m.in. problem obniżania się właściwości filtracyjnych geowłók­
niny przy obciążeniu (zastosowanie jako okładzina skarp zbiorników) , 

dyskutowano wyniki badań wytrzymałościowych materiału, wyniki badań 

modelowych przy odwadnianiu nabrzeży itp. Zwłaszcza problem odwodnie­

nia nabrzeży portowych był przedmiotem zainteresowania z uwagi na moż­

liwość szerokiego zastosowania nowych rozwiązań przy modernizacji wie­

lu szczecińskich nabrzeży.
W świetle wniosków z przedstawionych referatów i problemów wyłonio­

nych w trakcie dyskusji nasuwają się następujące uwagi końcowe: 
- szersze upowszechnienie geowłóknin w warunkach polskich stanowi 

problem, do którego rozwiązania nie wystarcza często sam materiał, 

ale ważna jest także odpowiednia technologia robót. Jeżeli np. jedna 

maszyna typu Hoss układa rocznie 800 km drenów z geowłókniną, to 
praktycznie w krótkim czasie mógłby przestać istnieć problem melio­

racji w Poises,
- bezdyskusyjna jest trwałość i niezawodność geowłóknin w przypadku 

drenażu poziomego; przytoczone przykłady odwodnień rolnych, przemy-
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słowyoh i miejskich potwierdzają słuszność takiego wnioskowania;
problem odwodnień pionowych (np. nabrzeża, zapory ziemnej jest u- 
dokuraentowany jak dotychczas małą ilością obiektów z wbudowaną geo- 
włókniną bądź jest to faza badań modelowych,

- produkowane w Polsce typy geowłóknin pod względem właściwości fil­
tracyjnych są tej samej klasy, co stosowane na Zachodzie.


