ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY ROLNICZEJ W SZCZECINIE
Nr 1 1958

Janusz Stawiniski

WPLYW TEMPERATURY OTOCZENIA NA ROZKEAD MATERIALOW
ROSLINNYCH

(Einfluss der Umwelttemperaturen auf den Zersetzungsprozess)

Z Katedry Chemii Rolnej
Kierownik: prof. dr Marian Niklewski

Stopien przewietrzania rozkladajacego sie materialu roslinnego jest
waznym czynnikiem, wplywajacym na intensywnos¢ i charakter proce-
séw rozktadu. Decyduje on réwniez o efektach termicznych tych pro-
cesOw, a tym samym wywiera wplyw na temperature rozkladajacego sie
materiatu.

Przez podwyzszenie temperatury otoczenia, (np. ogrzewajgc pomie-
szczenie, w ktérym przechowuje sie obornik), mozna uzyska¢ do pewnego
stopnia podobne efekty termiczne, jak przy przewietrzaniu. Charakter
proceséw rozkladu w obu tych przypadkach moze byé jednak odmienny,
z powodu niejednakowego przewietrzania masy organicznej.

Temperatura rozkladajgcego sie materiatu jest wykiadnikiem tempe-
ratury otoczenia i stopnia aeracji oraz wlasciwosci biochemicznych masy
ros$linnej. Zmieniajac wiec wysokos¢ temperatury otoczenia i stopien
przewietrzania mozna wpltywaé na wysokos$¢ temperatury rozkiadu.

W nauce chemii rolnej nie rozréznia sie w nalezytym stopniu tych
dwoch réznych zrodet energii termicznej. Zacigzylo to na catej metodyce
badan gorgcej fermentacji obornika, prowadzgc do blednej interpretacji
zwigzanych z tym zjawisk. j

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wplywu réznych temperatur
otoczenia na rozklad materialéow roslinnych, przy mozliwie jednakowych
warunkach dostepu powietrza.

" METODYKA BADAN
Doswiadczenia prowadzone byly metodg termosows, szczegélowo

opisang i zastosowang do tego rodzaju badan przez Niklewskiego?.
Metoda ta polega na przeprowadzeniu procesu rozktadu niewielkich ilosci
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masy organicznej, rozdrobnionej na sieczke o dlugosci 1 cm, w termo-
sach o pojemnosci okolo 500 ml. Organizujgc przy tej metodzie straty
cieplne rozkladajgcej si¢ masy organicznej, mozna bada¢ wplyw tempe-
ratury Srodowiska na temperature masy rozkladajacej sie wewnatrz ter-
mosu, mozna tez skréci¢ kilkumiesigczny okres rozkladu do kilku lub
kilkunastu dni, gdy temperatura osiggnie swe maksimum i dojdzie do
punktu wyjsciowego. Ujecie analityczno-chemiczne tych proceséw nie
przedstawia specjalnych trudnodci, w zwigzku z metodyksa pobierania
$rednich préb. Schemat doswiadczenia przedstawiony jest w tabeli 1.

Tabela 1
Schemat do$wiadczen
Schema der Untersuchung
Kombinacija
Kombination
Seria Stezenie N mineral- Uwagi
Serfe | Temperatura oto- | , nego Bemerkungen
CzOmAf L. N Konzentration
Umwelttemperatur 2 N-mineral
(%)
1 0,00 1. Iloé§¢ powtérzen w
1 6° 2 0,25 kazdej kombinacji
3 0,50 wynosila 4.
4 1,00
1 0,00 2. Poczatkowa
11 32° 2 0,25 wilgotno$é
3 0,50 wszystkich kombi-
4 1,00 nacji przy wszy-
stkich temperatu-
rach otoczenia wy-
nosita 75%, w sto-
sunku do calkowitej
masy.
X 1 0,00 3. Rozklad stomy
1 50° 2 0,25 przeprowadzony byt
3 0,50 w warunkach orga-
4 1,00 nicznego dostepu
powietrza.
1 0,00
v 70° 2 0,25
3 0,60
4 1,00

W kazdy z termoséw nabijano 35 g powietrznie suchej sieczki ze sto-
my zytniej oraz doprowadzono wode lub roztwér azotanu amonowego

























































